
特性:

应用:

HIGH

LOCK

CALB.

t

POWER

LOW

F

20
0

25
5

型号 BS-270 系列
 高精度 载荷限制器

 (KOSHA 认证)
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 BS - 270

规格

最大0.01% F.S

0.3μV/Digit

±0.3 Vpp

零点:最大±0.2μV/°C RTI
增益: 最大20ppm/°C

10MΩ
24bit sigma-delta
1/200,000

1/10,000

10 times/sec

7段红色, 高13mm数码管

10times/sec
 "-" 减号

Low, High
可选1,2,5,10,20,50

可选任意点

-10°C ~ 40°C

2路继电器输出
RS-232C串行输出

最大显示分辨率

输入噪声
输入阻抗

A/D 内部分辨率

输出  标准

选项

重量

小数点

工作电压

功耗

非线性

最小输入灵敏度

DC 10V , 300mA
(350 ohm x 4称重传感器)

传感器供电电源

模拟信号输入范围

温度漂移

显示

+1mV ~ +34mV

AC 110/220V    ±10%, 50/60Hz
大约10VA

订购须知

 输出

0 : 2 路继电器输出 (标准)
 RS-232C串行输出(标准)

1 : DC 0~10V 电压输出  (选项)          
2 : DC 4~20mA 电流输出 (选项)         
3 : RS-422/485 串行输出 (选项)

工作电压
1 : 110V, 50/60Hz
2 : 220V, 50/60Hz

BS-270(  ) 01-
ALARM

 4-Ø10
 安装孔

电缆接头PG11 x 3EA

传感器       继电器      
输出

电源
AC 110/220V

RS-232C串行输出 (标准)

高限继电器
1a1b, 干接点
5A, 250VAC

低限继电器
1a1b, 干接点
5A, 250VAC

NO
COM
NC

NO
COM
NC

DC 0~10V / 4~20mA模拟输出 (选项) 

RS-422/485 串行输出(选项)

BCD

TLC

CSDKA

称重传感器

 WLFN2

    载荷限制器

BS-270(  )

 - 2路继电器输出

 - 安装方便

 - 5位数码管显示

- 载荷限制器

- 应用于超载限制

 型号
BS-270  :用于WLFN2

BS-270B :用于BCD

BS-270C :用于CSDKA 

BS-270T :用于TLC

1) DC 0~10V (电压输出)         
2) DC 4~20mA (电流输出)      

3) RS-422/485 串行输出 

大约3.0kg

A/D 采样速率

工作温度

A/D 转换器

显示速度

极性显示 (-)
报警显示 显

示增加
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