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声功率测试标准大全解析及测试解决方案
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声功率测量标准总览
国际标准 等同国标 方法级别 测试环境 声源体积、测量距离 最少测点 可得结果

3741 6881.1 精密(1级) 混响室满足专门要求 小于混响室容积2%、
声源置于地面距墙面>1.5m、传声器距墙面>1m

6 A计权声功率

3743-1 6881.2 工程(2级) 硬壁测试室(比较法) 容积 >40 m3、声源与最近墙面距离>1m 3 A、C计权的声功率

3743-2 6881.3 工程(2级) 专用混响测试室 最好小于测试室容积1%、声源与最近墙面距离
>1m

6 A、C计权的声功率

3744 3767 工程(2级) 反射面上方近似自由
场

>声源最大尺寸的2倍、半径不小于1 m
>λ*1/4

- A、C计权的声功率、
指向性信息

3745 6882 精密(1级) 半消或全消 最好小于测试室容积0.5%、>声源最大尺寸的2
倍、半径不小于1 m

20 A、C计权的声功率、
指向性信息

3746 3768 简易(3级) 无需特殊的室内空间 - - -

3747 简易(3级) 现场近似混响场 - - -

9614-1 16404 精密(1级)
工程(2级)
简易(3级)

外部噪声、
风、气流、温度稳定

-

9614-2 16404.2 工程(2级)
简易(3级)

-

9614-3 16404.3 精密(1级) -
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如何选择声功率测试标准？

声源可以移动到实验室或
测试场地?

ISO 3741, Reverberation room, Grade 1

ISO 3745, Anechoic or hemi-anechoic 
Grade 1

ISO 3744, Hemi-anechoic or test site 
Grade 2

ISO 3743, Hard-walled test room or 
special reverberation room Grade 2

Yes

现场的背景噪声太大而无
法进行声压测量?

现场环境可以近似为半消声
室吗?

ISO 9614, Grade1, 2 or 
3 

(如果背景噪声随时间是稳
态的)

No

Yes

No
ISO 3747 Grade 2 or 3

Yes

ISO 3746 声压法-反射面上方
包络测量面的简易法 Grade 3

ISO 9614, Grade1, 2 or 3

ISO 3747 声压法现场混响环境
的工程法/简易法Grade 2 or 3No
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决定采用哪种测量标准的影响因素
 

影响因素 相关信息 ISO 标准 
  3741 3742 3743 3744 3745 3746 
声源大小 大声源 - 不可移动       
 小声源 - 可移动       
噪声特性 稳态 - 宽带       
 稳态- 窄带 - 离散频率       
 非稳态       
测量方法级别 精密       
 工程       
 简易       
结果应用 噪声控制       
 典型试验       
 不同种类机器对比       
 相同种类机器对比       
可得的信息 倍频程级数       
 1/3 倍频程级数       
 A 计权级数       
 其它计权       
 指向性信息       
 时序分布       
测量环境 混响实验室       
 特定的混响实验室       
 空间较大的房间，室外       
 消声实验室       
 室内和室外就地实       
 
标记:  不支持  可选  支持 
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声功率测试系统：一套完整的解决方案
软件型号 测试模板 支持的标准

7799型自由场声功率

Free-field ISO 3744, ISO 3745, ISO 3746

Free-field with Emission SPL
ECMA 74, ISO 7779
ISO 3744, ISO 3745 (声功率)
ISO 11201 (发射声压级)

In situ ISO 3747           
Vacuum cleaners IEC 60704-2-1
Dishwashers IEC 60704-2-3   
Washing machines and spin extractors IEC 60704-2-4
Refrigerators IEC 60704-2-14
High frequency sound power ISO 9295
Directive 2000-14 EC户外机械噪声排放声功率 Directive 2000-14 EC
Fans ISO 3744, ISO 3745, ISO 3746

7882型声强法声功率

ISO 9614-1 ISO 9614-1
ISO 9614-2 ISO 9614-2
ISO 9614-3 ISO 9614-3

7883型土方机械声功率 Earth moving machinery ISO 6393, ISO 6394, ISO 6395, ISO 6396

7884型混响室法声功率
Reverberation room ISO 3741, 3743-1 or 3743-2
In situ ISO 3747
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 在消声室选择自由场传声器：如4966-H-041, 
4189-A-021

 在混响室选择扩散场传声器：如4942-A-021
 TEDS功能，自动读取传声器信息
 传声器支持Req-X频响均衡，提高测量精度
 附带校准卡片提供每一只传声器的校准信息
 附带CD包含了传声器的频响数据及不同条件下的

修正曲线
• 不同声场环境和测量角度的修正
• 风罩影响的修正

 声强探头：
• 符合IEC 1043 Class 1 标准
• 具备相位修正单元（专利），使得低频相位匹配更精确

根据测试场景，选择合适的传声器

校准卡片提供的校准信息 各种条件下的频响修正

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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 使用LAN-XI数据采集系统
• 160dB的动态范围
• 采集模块可灵活配置，扩展性强
• 可组成分布式系统，只需单根LAN 线缆即可实现

数据传输、供电（PoE）和数据同步（PTP）
• 单个模块静音运行（无风扇）
• …

LAN-XI数据采集系统

PoE交换机

分布式系统

单个模块模块、机箱、电池模块、可更换前面板

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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自由场声功率
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 自由场下
- 假设声强级（dB）等于声压级（dB），(二者相差小于0.2 dB)
- 可以通过测量声压级来代替声强级
- 测量一个完全包住声源的包络面或硬反射面上的包络面上各点的声压平均值，再计算声功率

 半消声室采用ISO 3744或3745时:
˗ 测量每个传声器测点处的时间平均声压级

˗ 声源运行时测量一次
˗ 声源关闭时测量一次

˗ LW = (Lp – K1 – K2) + 10 log (S/S0)

˗ LW= 被测物的声功率级
˗ Lp= 被测物的声压级
˗ K1= 背景噪声修正因子
˗ K2= 环境修正因子,  K2= LW

* -LWr

˗ S= 测量包络面积，对半消Ѕ꞊2πr² ，对全消Ѕ꞊4πr²
˗ S0= 1m2

测试原理

Standard Accuracy Test
Environment

Signal
Type

Measurement

3744 Engineering Outdoors or
In large
room

Any 1/1, 1/3
octave,
A-weighed

3745 Precision Anecoic or
Hemi-
anechoic
room

Any 1/1, 1/3
octave,
A-weighed

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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 近似自由场 (ISO 3744 工程法)
- 修正与自由场偏差的环境修正因子 K2, (0<K2<2dB) 
- K2 可依据标准声源测量或者由混响时间计算得到
- 只能得到工程级测量精度

 参考声源4204型
• 依据ISO 6926提供宽频带的声功率频谱
• 可依据ISO 3744测量环境修正

测试原理

4204标准声源

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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测量面 (ISO 3744)
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自由场声功率测量- 工作流程

硬件设置, 传声器通道等

标准选择,设置测量面及其他参数

测量系统检验

测量控制及计算

结果显示

纯音识别

硬件配置表格

标准选择
深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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 在每个测量位置

- 测量被测物工作时的声音
- 测量背景噪声(被测物处于非工作状态)
- 背景修正因子 K1 (声压级差最低要求, 6dB ISO 3744, 10dB ISO 3745) 

自由场声功率测量

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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自由场声功率测量
Variable Description
K2 Environmental corrections

L´p(B) i Measured time-averaged sound pressure level from the ith microphone position on the measurement surface produced by the background noise, A-weighted or in frequency band

L´E(B) i Measured single-event sound pressure level from the ith microphone position on the measurement surface produced by the background noise, A-weighted or in frequency band

L´p(S)i Measured time-averaged sound pressure level from the ith microphone position on the measurement surface during operation of the source under test, A-weighted or in frequency band

L´E(S)i Measured single-event sound pressure level from the ith microphone position on the measurement surface during operation of the source under test, A-weighted or in frequency band

L´p(B)mean Mean measured time-averaged background noise level over the measurement surface, A-weighted or in frequency band

L´p(S)mean Mean measured time-averaged sound pressure level for the noise source under test over the measurement surface, A-weighted or in frequency band

DeltaLp Difference between L¢p(ST) and Lp(B)
K1 Background noise corrections for the surface sound pressure level, A-weighted or in frequency band
K1 i Background noise corrections for the ith microphone position on the measurement surface, A-weighted or in frequency band
Lpf mean Surface time-averaged sound pressure level, A-weighted or in frequency band
LW Sound power level, A-weighted or in frequency band
L´W Sound power level under different meteorological conditions, A-weighted or in frequency band
DI i Directivity index at the ith microphone position on the measurement surface, A-weighted or in frequency band
Q i Directivity factor at the ith microphone position on the measurement surface, A-weighted or in frequency band

L´p(B) jOp Measured time-averaged sound pressure level at jth operator position produced by the background noise, A-weighted or in frequency band

L´p(B) kBy Measured time-averaged sound pressure level at kth bystander position produced by the background noise, A-weighted or in frequency band

L´p(S) jOp Measured time-averaged sound pressure level at jth operator position during operation of the source under test, A-weighted or in frequency band

LpCpeak jOp C-weighted peak sound pressure level at jth operator position

L´p(S) kBy Measured time-averaged sound pressure level at kth bystander position during operation of the source under test, A-weighted or in frequency band

LpCpeak kBy C-weighted peak sound pressure level at kth bystander position
Lp jOp Time-averaged sound pressure level at jth operator position, A-weighted or in frequency band
Lp kBy Time-averaged sound pressure level at kth bystander position, A-weighted or in frequency band

L´p(S) jOp Measured time-averaged sound pressure level at jth operator position during operation of the source under testing, in narrow band

TNR jOp Tone-to-noise ratio plot from measurement at jth operator position
PR jOp Prominence ratio plot from measurement at jth operator position

L´p(S) kBy Measured time-averaged sound pressure level at kth bystander position during operation of the source under testing, in narrow band

TNR kBy Tone-to-noise ratio plot from measurement at kth bystander position
PR kBy Prominence ratio plot from measurement at kth bystander position

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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 Free‐field
• 依据ISO 3744, 3745和3746进行自由场或近似自由场的声功

率测试

 Free‐field with Emission SPL
• 利用ISO 3744或3745描述的方法，依据ISO 7779 或 ECMA 

74 进行自由场声功率测试，依据ISO 11201测量发射声压级，
在包含声源的包络面以及所有操作员和旁观人员位置进行噪声
测试

• 测量发射声压级的同时，计算纯音噪声比(tone‐to‐noise 
ratio)和突出比(prominence ratio)，用于识别和评估离散纯
音，另外也同时测量识别脉冲声的物理量

 In situ
• 依据3747进行声功率测试

 Washing Machines and Spin Extractors
• 依据EU Directive 2009/125/EC测量洗衣机的声功率，它基

于IEC 60704‐2‐4 (等同于 EN 60704‐2‐4) 并利用ISO 3744
描述的自由场方法，同时采用了额外的步骤来考虑甩干阶段的
噪声增大以及最大转速的测量

• 报告提供了洗衣阶段的声功率，以及在最后漂洗和甩干阶段最
大A计权的50s时间平均声功率

 Vacuum Cleaners
• 依据IEC 60704‐2‐1，使用ISO 3744描述的自由场方法测量真

空吸尘器的声功率

 Dishwashers
• 依据IEC 60704-2-3进行声功率测试

 Refrigerators
• 依据IEC 60704-2-14进行声功率测试

 高频声功率
 户外机械噪声排放声功率

7799型自由场声功率包含的测试模板

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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硬件配置
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针对特定产品的自由场声
功率

C O N F I D E N T I A L17 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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洗衣机声功率
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 IEC 60704-2-4 “Household and similar electrical appliances. Test code for the determination of airborne 
acoustical noise. Part 2-4 Particular requirements for washing machines and spin extractors 

洗衣机声功率

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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洗衣机声功率
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 根据EU Directive 2000/14/EC测量户外机械的声功率
 一套完整的测试系统，支持ISO 3744, 3745, 3746
 根据测试标准，流程化的测试流程
 自动生成测试报告
 简单易用
 对进入欧洲市场的产品非常有帮助

户外机械声功率, Directive 2000

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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 用于特定产品在11.2-22.4kHz范围的声功率测试，高频噪声可
以是宽带或窄带噪声，也可以是离散纯音，如功率设备、视频
播放或医疗设备等。这种类型的高频声非常令人烦恼。

 根据ISO 9295测量声功率，支持ISO 9295的4种测量方法
 Req-X频响均衡技术确保到22.4kHz的平直频响
 流程化的测试
 简单易用的操作界面
 推荐使用51.2kHz的3050型采集模块
 推荐使用4942-A-021扩散场TEDS传声器，具有Req-X频响

均衡技术
 在1/12倍频程测量离散纯音

高频声功率

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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 支持1个、2个和3个房间的同时测量
 测量环境和背景噪声修正
 如果声源有显著的指向性，还可增加传声器

风扇声功率

1个房间 2个房间 3个房间

10个测量点 20个测量点 30个测量点

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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 依据ISO 6393、 6394、6395、6396测量稳态和动态
条件下声功率级和操作员位置的排放声压级

 根据EN 12053: 2001 + A1: 2008测量噪声排放
 系统操作简单，可一人操作
 可通过手机、电脑或平板电脑远程控制
 自动生成报告
 车辆站和地面站无线连接
 支持电荷注入式校准CIC
 支持

• LAN-XI数据采集系统（地面站）
• 气象监测系统（地面站）
• 声级计（车辆站）
• 移动设备（车辆站）
• 用于移动模式触发的光栅
• 车内数据如RPM

土方机械声功率, Type 7883

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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扩散场声功率

C O N F I D E N T I A L25 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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 使用一个 扬声器/放大器 或 脉冲声源，测量混响时间并计算1/3倍频程的房间常数

 LW = Lp - 10log(T/T0) + 10log(V/V0) + 10lg(1+  S*λ/ (8*V)  ) -14
• LW    = 被测物的声功率级
• Lp = 混响室内平均声压级
• T    = 混响时间
• T0 = 1 s (参考值)
• V    = 室内体积, m3

• V0  = 1 m3 (参考值)
• S    = 混响室内表面总面积
• λ = 中心频率波长

扩散场声功率测量：直接法

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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 利用一个参考声源 (4204型，每个1/3 倍频程频
带的LW 已知)

• 参考声源运行时测量 LP

• 被测物运行时再测量一次LP

 LW = LW(RSS) - LP(RSS) + Lp
• LW = 被测声源的声功率级
• Lp = 被测声源的平均声压级
• LW(RSS) = 校准过的参考声源的声功率
• (需在软件中录入此数据)

• Lp(RSS) = 参考声源的平均声压级

扩散场声功率测量：比较法

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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 符合要求的混响室 (ISO 3741)
• 需在软件中录入混响室尺寸
• 混响时间(T>V/S)
• 声源置于地面距墙面>1.5m
• 传声器距墙面>1m
• 如果测量噪声源有窄带成分, 可能需要特定的声扩散器或

其它设备，用来降低室内驻波产生的可能性

 硬壁测试室 (ISO 3743-1)
• 容积≥40 m3

• 声源最大尺寸不超过2m至少6个测点位置
• 传声器距离声源≥0.3 V1/3 (V是测试室容积)
• 每一测点距任一墙面不小于0.5m
• 传声器间距> ½*λ

扩散场测量环境
最低的1/3倍频程中
心频率 (Hz)

测试室最小体积
(m3)

100 200
125 150
160 100
>200 70

参数
ISO 3741
精密级

ISO 3743-1
工程级

ISO 3743-2
工程级

测量环境 符合要求的混响室 硬壁测试室 专用混响室

最少测量位置数 6 3 6

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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系统配置

多传声器在不同位置测量

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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 -4942-H-041-
• ½-inch diffuse-field Microphone, 6.3 Hz to 16 kHz, 

prepolarized including high-temperature 
preamplifier 1706 with TEDS

系统配置

4942扩散场响应

单个传声器夹在旋转杆3923
上，在空间不同位置上测量 3923传声器旋转杆

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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Parameter Definition
Lp'i (ST) Measured (uncorrected) sound pressure level of the sound source under test at i-th microphone position.
Lp'i (pre) Measured sound pressure level of preliminary measurement at i-th microphone position.

Lp'i (RSS) Measured sound pressure level of the RSS at i-th microphone position.

Lpi (B) Measured background sound pressure level at i-th microphone position.

Lpi (ST) Sound pressure level of sound source under test, averaged oved source positions, corrected for the background noise.

Lpi (RSS) Sound pressure level of DUT, averaged oved source positions, corrected for the background noise.
Lp (ST) avg Average sound pressure level in the reverberation room of the sound source under test.
LE (ST) avg Average single event integrated sound pressure level in the reverberation room of the sound source under test.
Lp (RSS) avg Average sound pressure level in the reverberation room of the reference sound source.
Lp (B) avg Average sound pressure level in the reverberation room of the background noise.
K1i Background noise correction as i-th microphone position.

Sigma tot Standard deviation, calculated from standard deviation o reproducibility of the method sR0 and standard deviation due to instability of 
operating and mounting conditions of the source under test. It is used as an estimate for measurement uncertainty.

U Expanded measurement uncertainty.

Delta Lw Difference between calibrated sound power levels of the reference sound source and levels of the same source measured in 
reverberation room for the purpose of evaluating the suitability of the test room in accordance with ISO 3743-2.

sS Standard deviation of sound pressure levels between different source positions for the qualification procedure for measurement of 
broad-band sound in accordance with ISO 3741 annex C.

Lw (RSS) Sound power level of reference sound source.

Lw Sound power level.

LwA A-weighted sound power level.
LwA ref, atm Sound power level at reference meteorological conditions (ISO 3743-2).
LJ Sound energy level.
LJA A-weighted sound energy level.
LJA ref, atm Sound energy level at reference meteorological conditions (ISO 3743-2).

测量参数

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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声强法声功率
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声强法测量声功率

∫ ⋅=
s

sdIP 

∫ ⋅=
s

sdIP 

∫ ⋅=
s

sdI0 

测量面内的声源

测量面内外都有声源

测量面外的声源

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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ISO 9614

9614-1 9614-2 9614-3
等同国标 GB/T 16404 GB/T 16404.2 GB/T 16404.3

操作技术 离散点法 扫描法 精密扫描法

准确性 精密、工程、简易 工程、简易 精密

声场指示因子 4 个:
F1 - F4

2 个:
FpI & F+/-

4 个:
时变指示值、无符号声压-声强指示值
、有符号声压-声强指示值、声场非均

匀指示值

准确度判据 2 3 4

测量所需时间 较多 较少 较少

复杂性 高 低 高

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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ISO 9614

ISO 9614-1 声强离散点法测量声源的声功率: 
• 定义一个包围声源的测量面，在面上布置一定

数量的间距相等的离散点
• 每个测点测量三次:

˗ 快速测量测前

˗ 正式测量

˗ 快速测量测后

• 评估:
˗ 每个测点处的4个声场指示因子说明了

测量的准确性和稳定性

• 对各点的结果求和，计算总声功率级

C O N F I D E N T I A L35 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941



 UNRESTRICT
ED

• F1 – 时变率

˗ 指示了某次测量时间内的变化率 (可以用被测声源，背
景噪声，或声环境的变化来指示)

• F2 – PI 因子

˗ Lp-Li，与动态特性对比，评估准确性

˗ 假如PI因子 < 动态性能，精度满足要求

• F3 – 声功率负值指示值

˗ 它与F2的差值反映测量面外是否存在强的背景噪声

˗ (F3-F2) ≤ 3 dB

• F4 – 声场不均匀性

˗ 反映因测点太少引起的不确定性 (判断是否需要增加测
点)

注意: 测量过程中，会自动计算这些指示因子并作出
提示

ISO 9614-1 声场指示因子
判据 措施

F1 > 0.6 dB 降低外来声强的时间变化率，或在变化较
小期间测量，或在每个测点增加测量时间。

F2 > Ld
或
(F3 – F2) > 3 dB

当存在明显的外部噪声和/或强混响时，应

减小测量表面与声源之间的平均距离。没
有明显外部噪声和/或强混响时，应将平均
测量距离增加到1m。

F2 > Ld 或
(F3 – F2) > 3 dB

屏蔽外部噪声对测量面的影响或采取措施
减小反射声对声源的影响

判据 2 不满足,且
1  ≤ (F3 – F2) ≤ 3 dB

为满足判据2，应均匀地增加测点密度。

判据 2 不满足, 且
(F3 – F2) ≤ 1 dB

增加测量面离声源的平均距离而不增加测
点数，或在原测量面上增加测点数。

动态能力指数Ld=PRI – K
–K 偏移误差因子

–假如K = 7 dB，则精度 < ± 1dB

–假如K = 10 dB，则精度 < ± 0.5 dB深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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ISO 9614

ISO 9614-2 声强扫描法测量声源的声功率:
• 定义一个包围声源的测量面并将其分格成至少

四个小面
• 在每个小测量面上扫描两次
• 评估:

˗ 两次扫描的重复性

˗ 对比PI 因子和动态特性

˗ 是否存在外部噪声

• 对各小面的结果求和，计算总声功率级

C O N F I D E N T I A L37 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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• FpI – PI 因子

˗ 与动态特性对比，评估准确性

˗ 假如PI因子 < 动态性能Ld，精度满足要求

• F+/- – 声功率负值指示值

˗ 判断在测量面外是否存在强的背景声强

˗ 每个频带的F+/- < 3 dB

• LWi – 局部功率重复因子

˗ 指示了两次独立扫描的重复性 (受瞬态声源，背景噪
声，扫描速度变化，声场环境变化的影响)

注意: 局部功率重复因子不是实际意义上的指示因
子，但在要求工程级精度的测量中需要采用

ISO 9614-2 声场指示因子
判据 措施

FpI > Ld
和
F+/- > 3 dB

A
将测量面至声源的平
均距离减半和将扫描
线密度加倍

FpI > Ld
和
F+/- > 3 dB

B
屏蔽外部噪声对测量
面的影响

FpI > Ld
和
F+/- > 3 dB

F
减小混响声场对声源
的影响

FpI > Ld
和
F+/- ≤ 3 dB

A
将测量面至声源的平
均距离减半和将扫描
线密度加倍

FpI > Ld
和
F+/- ≤ 3 dB

F
减小混响声场对声源
的影响

Lw1 - Lw2  > S C 找出声场瞬时变化的
原因并加以控制

Lw1 - Lw2  > S D 将扫描线密度加倍

Lw1 - Lw2  > S
和
F+/- ≤ 1 dB

E
增加测量面离声源的
平均距离并保持相同
的扫描线密度

 没有时变指示值和声场非均匀性指示值

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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系统配置：LAN-XI + 3599声强探头

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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 满足ISO 9614-1/-2/-3，适用于背景噪声过大的测量环境
 一套完整且灵活的方案
 声强探头符合IEC 1043 Class 1 标准
 传声器具备相位校准功能（专利），使得低频相位匹配更

精确
 利用高频声强频谱修正，可用12mm间隔在6.3kHz、

8kHz和10kHz 1/3倍频程测量
 与Microsoft Excel无缝集成，生成报告及后处理

系统特点

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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案例
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声压法，扩散场环境

- 混响室, (ISO 3741)
- 特定混响室, (ISO 3743)

声压法，自由场环境

- 全消声或半消声室(ISO 3745)
- 近似自由场 (ISO 3744)

声强法

- 离散点法 (ISO 9614-1)
- 扫描法(ISO 9614-2)
- 精密扫描法(ISO 9614-3)

总结

声压法

+ 操作相对简单

- 需要一套合格的测试设备

声强法

+ 不需要特别的测试设备

+ 可以现场测量

- 对测量人员要求高

- 比声压法需要更长的测量时间

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941
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