
型号
点式打印机

BS-320P

特性：

规格

30C

1.5 line/sec

RS-232C 串行输出

57 x 50

57mm x 50mm印刷宽度

列数

印刷速度

5 x 7 矩阵字符尺寸（W x H）
接口

0 ~ 50°C工作温度

DC 12V(1.5A)电源

印刷方式

记录纸卷
黑色墨色

点阵

- 结构紧凑

- 面板安装型

- 高速率印刷

- 年，日期，时间印刷

- 印刷字体大

应用：

- 工业称重应用

型号
冲击点 / 热打印机

BS-6026

特性：

规格

30/40 Columns

1.5 line / sec

RS-232C 串行 / 并行

57 x 50

57mm印刷宽度

列数

印刷速度

5 x 7 矩阵字符尺寸 (W x H)
接口

0 ~ 50°C工作温度

DC 12V (1.6A) / DC 5V (2.5A)电源

印刷方式

记录纸卷

ERC - 09

12 x 48 矩阵

EPLK 1901
Black墨色

Impact dot matrix
36 Columns
Themal type

- 结构紧凑

- 面板安装型

- 高速率印刷

应用：
-工业称重应用
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* 规 格 如 有 更 改 不 再 另 行 通 知 
BONGSHIN LOADCELL CO., LTD. 中国总代理：深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 
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